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Formal reduziert, aber mit viel Gutem an Bord
kommt Brinkmanns neues kleines Laufwerk
Bardo. Ist es mit Kuzma-Arm ein voll-
wertiger Plattenspieler? Wir haben’s
geprift und ziehen den Vergleich

zum groBBen Oasis

as Treften war kein Zufall, sondern von

uns heifd ersehnt. Seit dem Test von

Brinkmanns Qasis vor einem Jahr
(STEREQO 4/09) haben meine Kollegen und
ich lange Zihne, Der Dreher hatte uns mit
makellosem Finish und miitheloser, souvera-
ner Spielweise wie aus einer anderen Welt
verzaubert, Der Preis von 16600 Euro kom-
plett mit dem Tonarm 10.5 und MC-Abtas-
ter Brinkmann-EMT-ti holte uns dann ins
Hier und Jetzt zuriick. Doch wir und alle we-
niger Betuchten konnten hoffen, denn schon
damals hief es vage: ,Helmut Brinkmann ar-
beitet an einem ,kleinen’ Gerit®,

Nun ist es da. Und der Bardo ist sofort als
Ableger des Traditionsherstellers aus Ach-
berg am Bodensee erkennbar. Sorry, lieber
Mitbewerb, aber so ebenmiflig und lupen-
rein bekommt kaum ein anderer Metall-
oberflichen hin. Das ist \Made in Germany,
Dominantes optisches Merkmal ist der fast
zehn Kilogramm schwere Plattenteller aus ei-
ner resonanzoptimierten Alu-Legierung und
mit Acryl-Auflagefliche. Er thront auf einer
zwolf Millimeter starken Duraluminium-
platte, deren Form fiir geringste Schwing-
neigung elliptisch ist und deren schmaleres
Ende die Tonarmbasis tragt.

Wie jedes Masselaufwerk reagiert der Bar-
do sensibel auf seine Stellfliche. Zu der hilt
er Kontakt tiber drei hohenverstellbare Fuifs-
chen, die aus Gewindestiften aus Stahl mit
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Alukappen bestehen. Zwei von ihnen

haben dampfende Kunststoffeinlagen, ;’h =

der dritte, dem Tonarm zugewandte, je-

doch nicht. So wird die Energieableitung an
dieser Stelle intensiviert. Als Unterlage bie-
tet Brinkmann, wie fiir seine anderen Kom-
ponenten auch, eine Granitplatte an {um 350

Euro). Wir betrieben beide Dreher problem-,

los auf einem ,,Pagode Reference”-Rack von
Finite Elemente.

Keine Angst vorm Direktantrieb!

Per Kipphebel schaltet man das Laufwerk
zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Mi-
nute um, wobei eine LED von Griin auf Rot
wechselt. In der mittleren Position sind Mo-
tor und Liampchen aus. Versenkte Trimm-
potis erlauben eine Feinjustage beider Dreh-

verarbeitet und klanglich faszinierend

Riemen/String: 3
Oft iibertragen Gum-
miriemen die Kraft
auf den Motor, zu-
weilen auch ein diin-
ner, straff gespannter
Nylonfaden {String).
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zahlen. Da der Motor auch in Ruhe

unter Spannung gehalten wird, ist eine sta-
bile Lagertemperatur méglich. Eine Lager-
heizung wie etwa beim groflen Laufwerk La-
Grange wird so iiberfliissig,

Der Antrieb ist ohnehin einer der Griin-
de, warum wir den Bardo so sehnsiichtig er-
wartet haben. Wie der grofle Oasis hat er
namlich Brinkmanns elitaren, in Eigenregie
éntwickelten und gefertigten Direktantrieb,
bei dem Teller- und Motorachse zusam-
menfallen (siehe Kasten). Mit den drehmo-
mentstarken Typen der Siebziger, die von
HiFi-Fans aufgrund starken Polruckens und
wenig audiophiler Eigenschaften zu Recht
gemieden wurden, hat Brinkmanns Konzept
nur noch das Grundprinzip gemein. Sein aus
einem externen Netzteil gespeister Direct-

Das kieine Laufwerk ist eine Augenweide, perfekt
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