er Sieger war wieder einmal nicht vorherbestimmt,

manch einer hatte ihn gar nicht auf der Rechnung. Aber

genau so verlduft Evolution. Heutzutage ist der dynami-
sche Lautsprecher eine solche Selbstverstindlichkeit, dass aufser-
halb der audiophilen Welt kaum noch jemand von Elektrostaten
oder Hornern weifl, jenen einst so vielversprechenden Konkurren-
ten, die »der normalen Box« das Leben einmal so schwer mach-
ten. Vom »Kistenklang« war damals die Rede, vom schlechten Wir-
kungsgrad und von der ungleichmifigen Abstrahlcharakteristik
(kugelformig im Bass, mehr oder minder stark gerichtet im Mit-
tel- und Hochtonbereich). Was war so ein Direktstrahler schon ge-
gen einen Elektrostaten-Dipol? Kalter Kaffee. Aber der macht be-
kanntlich schon, und so reifte denn auch das Aschenputtel unter
den Lautsprecherprinzipien zu seiner akustischen Bliite ohne top-
figen Kistenklang heran.

Bei allen Fortschritten in der Chassistechnik und immer raffi-
nierteren Gehiusekonstruktionen ist dem konventionellen dyna-
mischen Lautsprecher aber bis heute ein Thema geblieben: das
direkte und frequenzabhingige Abstrahlverhalten. Das sorgt einer-
seits im Nahfeld fiir eine prizise Ortung auf der Stereobasis, an-
dererseits ist es dem »natiirlichen Musikhoren« nicht unbedingt
zutriglich. Schon frith gab es Versuche, diese direkte Ansprache
zu entschirfen: Peter Snell zum Beispiel verwendete riickwartige
Hochtoner (ein aktuelles Beispiel hierfiir ist die Triangle Quatuor
SE, Seite 24), Mordaunt Short hat das Prinzip mit nach hinten dit-
fus abgestrahlten Hochtonanteilen weiter verfeinert (Performan-
ce 6, Heft 4/2000). Ziel all dieser Bemiihungen ist ein Zugewinn
an »Luftigkeit« und »Biithnen-Atmosphire, ein quasi dreidimen-
sionales Klangbild zu erzielen, das mit zwei Stereokanilen allein
technisch gar nicht zu tibertragen ist.

Bei Verity Audio verfolgen die beiden Kanadier Bruno Bouchard
und Julien Pelchat ganz dhnliche Ideale, doch sie schlagen datiir
andere Wege ein. Wege, die Verity Audio seit der ersten Box, der
»Parsifal« aus dem Jahr 19935, bis heute zu einer Alleinstellung im

Test: Lautsprecher Verity Audio Finn

Die Finn ist der erste Verity-Audio-Lautsprecher
in der 6.000-Euro-Preisklasse. Die schone Kana-

dierin gibt ihr Debt exklusiv in hifi & records.

LAUTSPRECHER

audiophilen Lautsprecherbau verholfen haben. Ver-
kiirzt kénnte man es so formulieren, dass bei einer
Verity statt eines zusitzlichen »Frischluft-Hochto-
ners« der Bass auf der Riickseite sitzt (oder zumin-
dest dank eines drehbaren Bassgehduses dorthin
zeigen kann). Das war bei der Parsifal so, bei der Fi-
delio Encore (Heft 4/2007), und auch die neue Finn
folgt dem Prinzip in kleinerem Maféstab.

Was soll das bringen? Nun, bekanntlich ist Tief-
bass fiir uns nicht ortbar, was ja theoretisch den
Finsatz eines Mono-Subwoofers ohne Schaden fiir

das Stereopanorama erlauben wiirde. Die Crux bei
der Sache ist nur: Wie hoch luft der Bass und mit
welcher Flankensteilheit verabschiedet er sich? Im
Zweifel entscheidet man sich fiir zwei Subwoofer in
Stereo-Anordnung. Wiirde man diese nun bei frei-
er Aufstellung ihre »ortbaren Anteile« nach hinten
gerichtet abstrahlen lassen, dann kdme das dem
Verity-Prinzip schon recht nahe.

Die Kunst dabei ist, den Ubergang zwischen dem
riickwirtigen Bass und dem direktstrahlenden Mit-
teltoner moglichst bruchlos hinzubekommen. Die-
ser Zweig ist Bouchard und Pelchat viel wichtiger als
der zwischen Mittel- und Hochtoner. Verstiandlich,
denn mit thm steht und fillt das Konzept. Die bei-
den setzen hier auf eine zahme Weichenstellung er-
ster Ordnung (6 Dezibel pro Oktave), die sie durch
das »natiirliche akustische Filter« der riickwartigen
Chassisplatzierung unterstiitzt sehen. Was nichts
anderes bedeutet, als dass die Veritys fiir eine ent-
spannte Musikprisentation keine Hohen nach hin-
ten abstrahlen, sondern den ohnehin omnidirek-
tionalen Bass mit einem kleinen Schuss fiir den
Grundton und die unteren Mitten unterfiittern.
Verglichen mit einem Rundstrahler fillt diese »in-
direkte Dosis« zwar eher gering aus, sie ist aber zu-
gleich der Grund, warum eine Verity dicht vor der
Riickwand nichts zu suchen hat und bei freier Auf-
stellung im Raum zur Bestform auflduft.

Die neue Finn kostet zwar weniger als die Halfte
einer Fidelio (das Nachfolgemodell hat Verity auf
den passenden Namen Leonore getauft), geht aber
schon beim ersten Anblick auf Anhieb als vollwer-

VVorhang auft !
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M it seitlich-tief oder rickseitig ange-
ordneten Bassen hat man bel Mes-

sungen auf einen Meter Abstand so seine
liebe Not, da kommt es regelmdaldig zu
Ausloschungen, die man dem Lautspre-
cher nicht anlasten kann. Das ist auch bel
der Verity Finn so, deren horizontales Fre-
guenzgang-Diagramm erst ab cirka 300
Hertz aussagekréftig ist, aber dartber das
gute Abstrahlverhalten zeigt. Die raum-
akustische Messung (1/1 Oktave geglattet)
mit Roomtools-Software in zweieinhalb
Metern Mikrophonabstand stellt die Bass-
verhaltnisse realistischer dar. v

Frequenzgang: auf Achse, horiz. 15%/30°
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Marke Verity: Solche Kupfer-
klemmen gibt’s nicht von der Stange.

tige Verity durch. Das beginnt mit der
hochglinzenden Klavierlackausfiihrung
(auch in Weifs erhiltlich), die der Finn
einen wahrlich glanzvollen Auftritt im
Wohnzimmer garantiert. Die stabilen
Fiile mit Spikes, die Kupferklemmen,
die sich Verity anfertigen lisst, das ver-
rundete und solide Bassreflexrohr — all
diese Teile sind bei der Finn auf dem un-
verindert hohen, von der Fidelio be-
kannten Niveau. Und auch die Innen-
verkabelung aus versilbertem Kupfer
gentigt audiophilen Anspriichen.

Die grofdten Abstriche, wie konnte es
bei Lautsprechern auch anders sein, be-
treffen das Gehiuse und die Chassis-Be-
stiickung. Erstgenanntes ist bei der Finn
nicht zweigeteilt (damit entfdllt die
Aluminium-Zwischenlage der teureren
Modelle), aber immer noch asymme-
trisch ausgefiihrt, was stehenden Wellen
die Ausbreitung im Innern erschwert.
Auch die versteifenden Verstrebungen
fielen keinem Rotstift zum Opfer.

Die Treiber der Finn bezieht Verity von
PS Acoustics, einer noch jungen, von ei-
nem ehemaligen Scan-Speak-Mitarbei-
ter gegriindeten Firma, deren Chassis
auch schon in anderen amerikanischen
High-End-Lautsprechern Einzug gehal-
ten haben. Verity achtete auch bei der
Finn-Bestiickung auf geringe Kompres-
sionseffekte und einen Mitteltoner, der
einen weiten Ubertragungsbereich ab-
decken kann. Ubliche Trennfrequenzen
liegen meist zwischen zwei und drei Ki-
lohertz — exaktin jenem Bereich, in dem
unser Gehor am empfindlichsten ist, ar-
gumentiert Verity. Die Kanadier plddie-
ren daher fiir eine hohe Ubernahme und
setzen die 25 Millimeter-Gewebekalotte
erst ab 5,5 Kilohertz ein. Entsprechend
weit muss der Mittelténer mit verstark-

ter Papiermembran
nach oben hin wer-
keln. Um den Signal-
weg »so einfach wie
moglich« und »das
Impulsverhalten in-
takt« zu halten, ver-
wenden Bouchard und
Pelchat ausschliefdlich
Filter erster Ordnung. Fiir die Bassre-
flexabstimmung wihlten die Kanadier
eine Besselcharakteristik, da sie mit der
weit verbreiteten Butterworth-Abstim-
mung vierter Ordnung im Raum eine
Uberhshung ab 1oo Hertz erwarten.
Aus messtechnischer Sicht war die Ve-
rity Finn gar nicht so einfach zu fassen,
denn auf nur einem Meter Mikrophon-

abstand kommt es, wenn man keine Ein-







